
AmGrip  
雾面防滑衬垫

通过相关机场项目，与 OEM 厂商以及
物流和自动化系统终端用户紧密合作，
艾玛拉皮带研发出：AmGrip 雾面防滑
衬垫。

对 AmGrip 雾面防滑衬垫进行了针对安
全地板覆盖物的耐久性测试，证实其在
多种不同使用条件下所具有的有效性
和耐用性。

艾玛拉皮带是输送带解决方案的领
导者。

主要特性
• 优秀的耐磨性
• 出色的防滑表面
• 耐油和化学品
• 耐紫外线

优点
• 耐磨表面
• 持久防滑
• 使用寿命长

典型应用
• 用于机场栈桥和舷梯，可实现安全    

   进场和起飞
• 用于密集使用的所有光滑表面：扶 

   梯、港口登船桥、生产车间、舷梯以   
   及机器踏板

• 同时适用与室内和室外，可抵御干 
   燥、潮湿以及油性环境
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皮带创新与服务

技术信息

CMM067 AmGrip 雾面防滑衬垫
Base polyester fabric
Cover material hard wearing polyurethane
Surface high grip, enduring anti-slip
Slip resistance class R13 (> 35°) according DIN 51130
Colour black
Thickness 3.0 mm
Weight 2.8 g/m²
Standard width 1200 mm
Length max. 40 m

清洁说明
为实现最佳的防滑性能，AmGrip 雾面防滑衬垫表面
必须保持清洁。所需的清洁频率由使用条件和输送
量来决定。一般指导方针如下所示。
• 使用刷子清洁地板区域以去除油脂和碎屑。
• 在衬垫表面倒上温水并使用硬鬃毛甲板刷进行清洁。
• 根据需要进行擦洗，从而去除所有油脂、油性物和碎屑。

应用图例：

安装说明
可使用标准工具刀对 AmGrip 雾面防滑衬垫进行定
制切割，从而满足特定需求。从背面切割衬垫，以避免
对刀刃造成磨损。
通过涂刷或抹刀涂敷万能胶（例如在铝制品上涂敷
SABA Unitix AV）。
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我们提供专家建议、质量解决方案和本
地服务，满足您所有的输送带需求。
ammeraalbeltech.com/cn

联系方式：
艾玛拉皮带（苏州）有限公司
地址：江苏省苏州市吴江区黎里镇临沪
大道金字路188号

电话：+86 512 8287 2709 
邮箱：info-cn@ammeraalbeltech.com

ammega.com

本信息会因持续开发而变更。艾玛拉皮带对不当使用上述信息不承担责任。本信息取代此前的信息。艾玛拉皮带公司举行的所有活动、提
供的所有服务均依据于一般销售与交付条款和条件，由其运营公司付诸实施。

Member of Ammega Group.


