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Ammeraal Beltech

Correias Arcon para

seguranca na Industria do Acucar

A Ammeraal Beltech é uma
fabricante lider de correias
transportadoras e de processo,
com reputacdo consolidada no
desenvolvimento de solugdes
inovadoras no setor.

A experiéncia e o amplo
conhecimento de aplicacao
permitiram a Ammeraal Beltech
desenvolver uma linha especifica
de correias em camadas para

a industria do agucar: para
transporte de acgucar cristal

em areas de armazenamento e
embalagem.

O processamento de aclcar impde
altas demandas. O transporte

do acucar bruto é um processo
abrasivo. Podem ocorrer danos

a correia, afetando as questdes

de seguranca na fabrica - é
preciso evitar o risco de incéndio e
combustao.

As correias Ammeraal Beltech

sao constantemente melhoradas
de acordo com as mais recentes
modificacdes das instituicdes
europeias para seguranca alimentar
e sanitaria.

Principais caracteristicas

+ Resistente a abrasdo (ISO 5470-1)
+ Conformidade com CE e FDA

+ Retardante de chamas (ISO 340)

+ Certificacdo ATEX cat. 2

« Antiestaticas (ISO 21178)

+ Baixo indice de estiramento

- Disponivel com bordas seladas

+ Construcao leve

Vantagens
- Reforca a sequranca da fabrica

+ Atende aos requisitos de
seguranca alimentar

+ Aumenta a produtividade

* Reduz custos e consumo de
energia

Apllcagoes tlplcas
» Transporte de acucar refinado ou
outros produtos granulados

+ Transportadores concavos,
horizontais ou inclinados

+ Elevadores de caneca

Innovation and
Service in Belting



Ammeraal Beltech

Innovation & Service in Belting

Descricio de Espessura )
¢ do- [mm] [kg/m]
bras
579259 Arcon EF 16/2 10+20 branco M1 AS FR FG 5,0
576279 Arcon EF 24/3 10+20 branco M1 AS FR FG 3 6,0 7,6
576299 Arcon EF 50/3 15+30 branco M1 AS FR FG 3 9,5 12,0

M1 = acabamento fosco, AS = antiestdtico, FR = retardante de chamas FG = grau alimenticio

® Grau alimenticio
As correias para transporte de acUcar atendem aos padrdes internacionais CE
1935/2004 e aos requisitos da FDA, incluindo as Ultimas revisdes e alteracdes.

© Ambiente seguro

A usina de agUcar é uma darea de risco da producdo. Materiais granulados e

empoeirados podem se tornar inflamaveis ou combustiveis. As correias para o

transporte de aculcar sdo:

+ Certificadas ATEX categoria 2, incluindo acessdrios (por exemplo, guias,
transportadores, Bordoflex, bordas seladas Amseal

+ Retardantes de chamas, de acordo com ISO 340

e Alta produtividade

O material de cobertura da correia garante protecao adequada das camadas de
tecido contra as condi¢des ambientais, mas também contra influéncias negativas
do acgUcar. As coberturas sdo resistentes a abrasdo pelo acUcar cristal, ao impacto
e a produtos quimicos.

® Manutencgao reduzida

As correias para transporte aclcar sdo comprovadamente muito confidveis.
Os materiais sintéticos de alta qualidade combinados com tecidos de poliéster
resistentes garantem flexibilidade e baixo peso, facilitando a limpeza e
aumentando a vida util.

® Economia de Custos

Em ambientes abrasivos, a importancia do preco é mais relativa do que nunca.
Processos de transporte com produtos abrasivos sdo destrutivos para correias
transportadoras com coberturas termoplasticas. A Ammeraal Beltech desenvolveu
produtos de qualidades excepcionais, garantindo um equilibrio ideal entre custos
e desempenho.

© Compativel com os principais padrdes da indudstria

Além dos necessarios padrBes de Qualidade Alimentar, a Ammeraal Beltech,
gracas ao trabalho de P&D, desenvolve materiais e métodos de fabricacdo de
correias Uteis para atender aos padrdes mais rigidos da indUstria, como, por
exemplo, resisténcia a abrasdo, propriedades retardante de chamas e antiestatica
e certificacdo ATEX para elaborar uma correia inigualavel.
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ﬁ 'l.-‘-ll' As atividades realizadas e os servicos prestados por uma empresa do AMMEGA Group
—— ‘EI__ & sdo regidos pelos termos gerais e condi¢des de venda e entrega, conforme aplicados
de tempos em tempos pela empresa relevante do AMMEGA Group.

O parceiro local de escolha para solugdes
sustentdveis de correias transportadoras -
no mundo todo.
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Tensao de tra-
balho com 1%
de estiramento

[N/mm]

30
75

Ammeraal Beltech is
member of European
Hygienic Engineering
& Design Group

Food Grade belts comply
with EC 1935/2004 and FDA
standards supporting your
ISO 22000 requirements
(previously HACCP)

Ammeraal Beltech is
recognized with High Quality
products from the CEFS
European Association of
Sugar Manufacturers

Caraa de Diametro
g em flexao/
ruptura -
Contraflexao
[N/mm]
[mm]
300 140/190
500 200/250
1000 400/500

Funcionamento suave e flexivel para
transportadores concavos

Nossas correias ATEX sGo adequadas para
atmosferas potencialmente explosivas

Escaneie o0 QR Code
e encontre seu
contato local

Ammeraal Beltech
P.O. Box 38

1700 AA Heerhugowaard
The Netherlands

03.2025

T+31(0)725751212

www.ammeraalbeltech.com



https://www.linkedin.com/company/ammeraalbeltech/posts/?feedView=all
https://x.com/ammeraalbeltech?t=f28IT3KUjhhGlD9S5OgSQg&s=08
https://www.youtube.com/@AmmeraalBeltechGroup/videos
https://www.ammeraalbeltech.com/pt-br

