
A66 值机输送带

艾玛拉皮带是输送带解决方案的领
导者。

艾玛拉皮带的值机输送带可用于世界
各地的机场出发区。

机场专用，品质一流！ 我们的专用 Flexam PVC 输送带具有独
特的花纹，可确保在办理值机手续过程
中实现安全、可靠的行李处理。

Innovation and
Service in Belting

CN



技术信息
Flexam EX 8/2 0 + A66 black AS FR
Article code 575262
Belt thickness 7.8 mm
Hardness top cover 55A shore
Weight 5.2 kg/m2

Normal flexing 60 mm
Back flexing 100 mm

皮带创新与服务

主要特性
• 独特的专用花纹，可轻松输送不同类型的行李
• 耐磨顶面
• 低噪声织物底面
• 阻燃特性符合 ISO340

客户收益
• 输送带使用寿命长有保障
• 环境安全
• 可实现倾斜输送
• 运行平稳、无声

典型应用
• 值机柜台
• 行李处理和称重
• 贴标签和卸货
• 普通倾斜输送
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我们提供专家建议、质量解决方案和本
地服务，满足您所有的输送带需求。
ammeraalbeltech.com/cn

联系方式：
艾玛拉皮带（苏州）有限公司
地址：江苏省苏州市吴江区黎里镇临沪
大道金字路188号

电话：+86 512 8287 2709 
邮箱：info-cn@ammeraalbeltech.com

ammega.com

本信息会因持续开发而变更。艾玛拉皮带对不当使用上述信息不承担责任。本信息取代此前的信息。艾玛拉皮带公司举行的所有活动、提
供的所有服务均依据于一般销售与交付条款和条件，由其运营公司付诸实施。

Member of Ammega Group.


