
无底座挡板  
确保达到卫生要求

与常规技术相比， 高频焊接工艺能够在
输送带和货架之间实现更牢固的连接。
这一特性意味着配有无底座挡板的输
送带非常适合用于使用小直径滚筒的
应用。

由于从输送带到货架之间的平稳传送，
从而可对高频焊接卫生无底座挡板进
行彻底、极其简便和快速的清洁。

艾玛拉皮带已在卫生领域制定了标准。
通过持续不断的研究和开发， 
设计了一系列具有高频焊缝的卫生无
底座挡板。

挡板柔韧、牢固， 为输送带配件设定了
新标准。 这种挡板的引人注目之处， 
在于其底座形状独特， 几乎与输送带涂
层齐平。

无底座挡板提供了多种高度、几种颜色
以及不同材料（如 PVC、TPU 和 TPE）。
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应用

对于清洁、卫生和小滑轮直径至关重要的场合， 艾玛拉皮
带的无底座挡板都可达到良好的效果。 因此， 无底座挡板
特别适合用于食品行业， 如：

 ˙ 烘焙
 ˙ 糖果
 ˙ 肉类、家禽和鱼类加工
 ˙ 果蔬加工
 ˙ 乳制品

防微生物， 从妥善保持卫生和清洁开始。 
当前的清洁和卫生习惯仍然必不可少， 必须继续保持。  

产品优点

无底座挡板的几何设计和物理特性具有以下优点：

 ˙ 改善卫生状况
 › 输送带和挡板更容易清洁
 › 减少交叉污染
 › 减少细菌数量

 ˙ 提高了柔韧性
 › 带轮直径更小
 › 减少对输送产品的损坏
 › 设计紧凑

 ˙ 紧凑/现代化的输送机设计
 › 改善形象
 › 节约成本
 › 节能

 ˙ 视觉效果更佳
 › 现代化设计
 › 机械和输送带更洁净

 ˙ 节约成本
 › 减少用于输送机的材料
 › 减少清洁时间
 › 重量更轻，能耗更少

 ˙ 输送带使用寿命更长
 › 焊接更牢固、更耐用

 ˙ 易纠偏
 › 输送带更洁净可减少损坏

 ˙ 可提供各种系列
 › 可提供多种高度
 › 可采用多种材料
 › 可提供几种颜色

输送带创新与服务
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[1] 常规挡板
[2] 卫生无底座挡板
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我们提供专家建议、质量解决方案和本
地服务，满足您所有的输送带需求。
ammeraalbeltech.com/cn

联系方式：
艾玛拉皮带（苏州）有限公司
地址：江苏省苏州市吴江区黎里镇临沪
大道金字路188号

电话：+86 512 8287 2709 
邮箱：info-cn@ammeraalbeltech.com

ammega.com

本信息会因持续开发而变更。艾玛拉皮带对不当使用上述信息不承担责任。本信息取代此前的信息。艾玛拉皮带公司举行的所有活动、提
供的所有服务均依据于一般销售与交付条款和条件，由其运营公司付诸实施。

Member of Ammega Group.

Ammeraal Beltech 
member European 
Hygienic Engineering  
& Design Group

Food Grade belts comply 
with EC 1935/2004 
and FDA standards 
supporting your                 
ISO 22000 requirements 
(previously HACCP)


