
Solution pour la protection 
des bords Amseal hygiénique 

En se spécialisant dans ce 
domaine, Ammeraal Beltech 
a mis au point un système de 
protection fiable pour empêcher 
les bords de la bande de se salir 
et de s’effilocher. 

La solution empêche également les 
bactéries de pénétrer à l’intérieur 
de la bande, ce qui garantit la 
conformité aux exigences de la 
norme ISO 22000 (anciennement 
HACCP).

En tant que fabricant leader 
des bandes transporteuses 
et de process pour l’industrie 
alimentaire, Ammeraal Beltech a 
fait de l’hygiène de la production 
alimentaire une pierre angulaire de 
son activité. 

En plus de nos autres concepts 
hygiéniques tels que l’anti-effilochage 
et KleenEdge, la protection de 
bord Hygienic Amseal étanchéifie 
complètement les bords de bande 
de chaque face tout en laissant le 
revêtement supérieur intact. 
Amseal peut être utilisé sur des 
bandes avec des tissus en face 
inférieure et sur des bandes enduites 
sur chaque face dans des séries 
très diverses : Nonex, Ropanyl (TPU), 
Peflex (PE) et Amtel (TPE). 
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for all your belting needs.
ammeraalbeltech.com

Ammeraal Beltech
P.O. Box 38
1700 AA Heerhugowaard
The Netherlands

T +31 (0)72 575 1212
info@ammeraalbeltech.com

This information is subject to alteration due to continuous development. Ammeraal Beltech will not be held liable for the incorrect use of the above stated 
information. This information replaces previous information. All activities performed and services rendered by Ammeraal Beltech are subject to general terms 
and conditions of sale and delivery, as applied by its operating companies.
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Une technologie unique en matière de  
sécurité alimentaire
La technologie Amseal repose sur l’application d’un matériau 
thermoplastique sur le bord de la bande, qui est séparé à l’aide 
d’un équipement spécial. La géométrie unique en deux étapes 
garantit que la face supérieure en contact avec les aliments 
n’est pas interrompue et que le tissu à l’intérieur de la bande est 
complètement immobilisé.

Avec Amseal, la surface originale de la bande est fermée 
et lisse sur toute la largeur. La bande est ainsi plus facile à 
désinfecter (sécurité alimentaire), protégée contre l’humidité et la 
contamination, et très résistante mécaniquement.

Le concept unique Hygienic Amseal peut être appliqué à toutes 
les bandes Ammeraal Beltech (bandes mono, bi ou tri-plis) et à de 
nombreux profils.

Avantages multiples de la 
fabrication :
• Une meilleure hygiène 
• Désinfection facile
• Réduction du risque de 

contamination croisée
• Élimination de la contamination des 

tissus
• Compatibilité avec les racleurs 
• Élimination de la contamination par 

effilochage des fils 
• Durée de vie prolongée des bandes 
• Réduction des coûts liés au temps de 

désinfection et à la consommation 
d’eau et de détergent

• Souplesse illimitée de la bande 
• Conception moderne, fiable et 

durable
• Amélioration de l’esthétique  
• Disponible dans de  

nombreuses couleurs

Amseal hygiénique est la solution de premier choix pour les applications alimentaires dans des industries 
telles que la boulangerie, la confiserie, la viande, la volaille, la transformation du poisson, les produits laitiers, 
les fruits et les légumes.

Les bandes équipées d’un système classique de protection des bords Amseal peuvent être utilisées dans un 
grand nombre d’industries différentes, notamment l’industrie pharmaceutique, l’agriculture, le caoutchouc et 
les pneus, le tabac, le laquage du bois et les aéroports.  

Ammeraal Beltech 
is member of 
European Hygienic 
Engineering & 
Design Group

Food Grade belts comply 
with EC 1935/2004 
and FDA standards 
supporting your ISO 
22000 requirements 
(previously HACCP)

Faces supérieure et inférieure du 
bord AmsealUne géométrie unique en deux étapes

Running directions


