
Amseal 易洁型
封边解决方案 

艾玛拉皮带专注于该领域，研发了一套
可靠的卫生安全保护系统，以防止输送
带边缘污染和磨损。

该解决方案还可有效阻挡细菌渗入输
送带，确保符合 ISO 22000 要求

（原 HACCP 。

作为食品加工行业输送带的主要供应
商之一，艾玛拉皮带将食品安全卫生作
为行业发展的基石。

作为Non-fray（耐磨防毛边）和
KleenEdge（防纤维脱落）等卫生安全理
念的补充，Amseal 易洁型封边工艺将
输送带的两边完全封闭，并保留了完整
的表面涂层。
Amseal 封边可用于底面为织物输送带
或双面涂层的输送带，且适用于多种系
列的输送带：Nonex、Ropanyl(TPU)、 
Peflex(PE) 以及 Amtel(TPE)。
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我们提供专家建议、质量解决方案和本
地服务，满足您所有的输送带需求。
ammeraalbeltech.com/cn

联系方式：
艾玛拉皮带（苏州）有限公司
地址：江苏省苏州市吴江区黎里镇临沪
大道金字路188号

电话：+86 512 8287 2709 
邮箱：
info-cn@ammeraalbeltech.com

本信息会因持续开发而变更。艾玛拉皮带对不当使用上述信息不承担责任。本信息取代此前的信息。
艾玛拉皮带公司举行的所有活动、提供的所有服务均依据于一般销售与交付条款和条件，由其运营公司付诸实施。

独特的食品安全技术

Amseal 技术通过特殊的设备将输送带封边，使得输送带边缘覆盖一
层热塑性材料。 采用独特的阶梯型封闭结构，既可保证接触食品的表
面涂层均一，又可完全封闭输送带中间层的织物材料。

Amseal 封边技术可确保整条输送带横向密封且表面光滑，不仅提高
了输送带的机械强度，还使其具备了防潮防污、易清洁的特点，从而进
一步确保了食品生产安全。

易洁型 Amseal 封边技术适用于艾玛拉全系列的输送带产品（单层、
双层或三层），并支持多种表面花纹。

主要优点：
• 改善卫生状况
• 易于清洁
• 降低交叉污染风险
• 杜绝织物污染
• 可配套刮板使用
• 消除纱线磨损污染
• 延长皮带使用寿命
• 出色的柔韧性
• 设计新颖、性能可靠耐用
• 更加美观
• 多种颜色可选

易洁型封边是食品行业应用的专业解决方案，适用于烘焙、糖果、肉禽、鱼类加工、乳制品、果蔬等行业。
经典型封边可用于各行各业，如制药、农业、橡胶和轮胎、烟草、木工喷涂和机场等行业。

Ammeraal Beltech 
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Food Grade belts comply 
with EC 1935/2004 
and FDA standards 
supporting your ISO 
22000 requirements 
(previously HACCP)

Amseal 封边效果 独特的双层阶梯式结构
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