
销钉接头输送带拼接
实现快捷、轻松的输送带更换！

安装同步带是个费时的工作？
艾玛拉皮带的一点创意，就能让一切改变。

销钉接头...同步带安装新主张

销钉接头同步输送带配有预切指形

只需将指形拼在一起并插入销钉

所得到的输送带表面光滑而无缝隙

运行方向

优势：
•	 减少安装时间	
•	 快捷的‘DIY’解决方案
•	 只需简单的工具即可进行	
•	 比合成输送带扣件更坚固
•	 与采用金属扣件相比噪声更低
•	 各种各样的齿形花纹可供选用
•	 适用于各种类型的输送带加固
•	 输送带涂层不留缝隙
•	 适用于高速输送带	
•	 无需更大直径的带轮	

在一个行进方向上使用。
有关输送带的允许载荷，请咨询艾玛拉皮带的技术支持部门。

销钉接头可行性表

Belt type tooth pitch
mm/in

min. belt width 
(mm)

max. belt width 
(mm)

T10 10 16 100

AT10 10 16 100

T20 20 25 100

AT20 20 25 100

HTD 8M 8 15 100

HTD 14M 14 25 100

STD 8M 8 15 100
L 3/8 in 19.1 101.6

H 1/2 in 19.1 101.6
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我们提供专家建议、质量解决方案和本
地服务，满足您所有的输送带需求。
ammeraalbeltech.com/cn

联系方式：
艾玛拉皮带（苏州）有限公司
地址：江苏省苏州市吴江区黎里镇临沪
大道金字路188号

电话：+86 512 8287 2709 
邮箱：info-cn@ammeraalbeltech.com

ammega.com

本信息会因持续开发而变更。艾玛拉皮带对不当使用上述信息不承担责任。本信息取代此前的信息。艾玛拉皮带公司举行的所有活动、提
供的所有服务均依据于一般销售与交付条款和条件，由其运营公司付诸实施。

Member of Ammega Group.


