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主要特性 主要优点

采用金检食品级材料制成 确保食品安全和高卫生标准；
降低污染风险；易于清洁

可靠、稳定的弹性性能 防跑偏，传动轴和轴承负荷低；
延长轴承寿命

拼接方法简便、快捷（快速接头技术） 减少停机时间，实现产量最大化；
为维修人员带来最高安全性；
无需拆解机器

异物污染的解决方案

在当今的世界，食品安全至关重要，艾玛拉皮带不断拓展采用优质聚氨酯制成的均质食品级弹性输送带系列，推出了新
款 RAPPLON® 弹性金检输送带，专为食品、饮料和制药行业应用而制造。

在食品安全上妥协的后果极其严重，包括代价高昂的产品召回，并会损害品牌的声誉。RAPPLON® 金检机可探测输送带
相当于食品品牌的一份保障，可提供独特的识别系统，从而确保产品的均一性。

该创新系统包含测试卡，用于：
• 验证检测能力
• 确定可检测异物的最小尺寸

食品安全不容妥协：
全新的 RAPPLON®

食品级弹性金检机可探测输送带

异 物，通 常 来 自 破 损 的 输 送 带 成 份，对 食 品 安 全 构 成 重
大 风 险 。这 些 成 份 会 污 染 食 品 产 品 并 危 害 消 费 者 的 健
康。RAPPLON® 金检机可探测输送带在设计上可滤除异物，从
而防止这些来自破损的输送带的异物进入食品。

此类输送带具有先进的功能（如蓝色着色），为质量和性能设
定了全新的标准。该款输送带可以成为一项利器，将输送带污
染的风险降至最低，从而确保食品生产流程保持高效和安全。
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22000 requirements 
(previously HACCP)



完全采用挤塑聚氨酯制成：
• 由于采用均质食品级材料而实现了深度卫生
• 不含织物，所以不会造成缘磨损
• 深蓝色适用于食品工业
• 金检机可检测

表面花纹：
易于清洁

产品品号 描述 厚度 
[mm]

拉伸强度 
在 6% 伸长率、 
动态情形下  
[N/mm]

对钢板摩擦系数 
[µD]

表面颜色

底面 顶面 底面 表面

FBUU054800 UU N10 RFQ FG MD 1.0 1 0.2 0.2 深蓝色 深蓝色

RAPPLON® 金检机可探测输送带不仅仅关乎安全；同时也关乎效率。全新的解决方案与标准弹性输送带在使用寿命、耐
磨性、弹性、易于拼接等方面非常相似，同时结合了食品安全功能。

拼接：
• 快捷、可靠（采用 QuickSplice 工具）
• 无需使用胶水

• 防静电特性
• 提高了多尘环境下的安全性

技术参数

提高卫生水平、食品安全并减少安装和服务期间的维护

CN
高弹性聚氨酯：
• 传动轴和轴承负荷低
• 自纠偏
• 可以适应支撑滑床的形状

QuickSplice 拼接方法：
• 与老式常用的拼接设备兼容，甚至可采齿接轻松地进行拼接



在全球范围内为您提供可持续输送带解决方案的本地合
作伙伴。

查询您当地的联系人

扫描二维码
查询您当地的联系人

本信息会因持续开发而变更。艾玛拉皮带对不当使用上述信息不承担责任。本信息取代此前的信息。艾玛拉皮带公司举行
的所有活动、提供的所有服务均依据于一般销售与交付条款和条件，由其运营公司付诸实施。

11
.2

02
3

常用联系方式: 

Ammeraal Beltech 
艾麦佳（中国）投资有限公司
地址: 上海市长宁区凯旋路1398号
长宁国际发展广场3 号楼1602室
电话: 400 633 0900

www.ammeraalbeltech.com

WE MAKE YOUR BUSINESS MOVE

https://info.ammega.com/l/854583/2023-04-14/36vtk8

