
IT uni AMB  
Il nostro nastro più robusto mai realizzato!

Innovation and
Service in Belting

NUOVO

 La soluzione definitiva per carichi più elevati

 180.000 N/m
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Competenza professionale, soluzioni 
di qualità e assistenza locale per 
soddisfare tutte le vostre esigenze nel 
campo dei nastri trasportatori.
ammeraalbeltech.com/it

Ammeraal Beltech
Via G.Puccini, 10
40012 Calderara di Reno (BO)
Italia

T +39 051 660 6006
info-it@ammeraalbeltech.com

ammega.com

Informazioni soggette a modifi ca per i continui aggiornamenti. Ammeraal Beltech non si assume alcuna responsabilità per l’utilizzo scorretto delle presenti 
informazioni. Queste informazioni sostituiscono quelle precedenti. Tutte le attività e i servizi off erti da Ammeraal Beltech sono soggetti ai termini e condizioni 
generali di vendita e spedizione, così come applicate dalle sue aziende operative.

Member of Ammega Group. 

Patented hinge 
drive sprocket

 Lavorate con il meglio!

Resistente, 
sicuro e 
di lunga 
durata 

ESD – ELECTRO
STATIC DISCHARGE

Vantaggi del design: Vantaggi delle prestazioni: 

Progettato per trazioni elevate Permette carichi più elevati e trasportatori più lunghi

Perno decentrato per incrementare la superficie di usura 
dal lato scorrimento Una elevata zona di usura garantisce una maggiore vita utile

Tecnologia ad inserti per maggiore resistenza ad usura e 
conducibilità elettrica 

Zone rinforzate per una maggiore durata
Conducibilità elettrica (RE < 1 x 109Ω) per la protezione dei lavoratori e 
dei componenti elettronici (DIN IEC 61340-4-1) 

Ergonomica superficie antiscivolo a sporgenza ridotta 
Sicuro e confortevole per camminare, inginocchiarsi o spostare carrelli
Facile da pulire

Esclusivo sistema di ingranamento sulla cerniera Migliore ingranamento dei pignoni e minore usura

Solidi carpusher stampati Evita danni o rotture dei car pusher 

Realizzato in materiai differenti Flame retardant (DIN 4102-B1), resistente al calore o agli acidi   

uni AMB beneficia dei medesimi concetti progettuali e tecnologia di inserti, brevettati 
ed innovativi, della nostra gamma di maggiore successo uni ACB e uni CSB 


